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دفتر مرکزى: تهران، بزرگراه رسالت، تقاطع صیاد شیرازى 8 مترى بنى هاشم پلاك 17 
کد پستى : 1663617381      تلفن : (10خط) 22321005     فکس : 22321015
کارخـانه : 5 کیلومتر بعد از جاجرود، شهرك صنعتى خرمدشت، بلوار اصلى خرمدشـت
خیابان سوم شرقى، پلاك 305   تلفن: 9 و 02176215148  فکس: 02176212590

کارآمدترین راه حل براى جبران سازى خسارت هاى بارهاى غیر خطى: 

فیلترهاى کیفیت توان

اصلاح پیوسته هارمونیک ها (اغتشاش ها) 
 (COS Ø) اصلاح پیوسته تـوان غیر فعـال

متعادل کننده بار

خرابى هاى مکرر تجهیزات 
کاهش طول عمر تجهیزات 

افزایش هزینه هاى برق مصرفى
افزایش گازهاى گلخانه اى 

عدم انطباق با استانداردهاى شبکه هاى سراسرى نیرو

معایب کیفیت پایین توان

حوزه کاربرد فیلترفعال

به منظور پاسخگویى به نیازها و کاربردهاى مختلف، فیلترهاى فعال بک افزار 
در انواع ، ابعاد و درجه بندى هاى مختلف در دسترس هستند.

صنعت نفت و گاز در خشکى و دریا 
صنعت فولاد 

صنعت آب 
صنعت سیمان
صنعت خودرو 

صنعت خمیر و کاغذ 
خطوط تولید پنل خورشیدى و اینورتر پنل خورشیدى 

صنعت چاپ، ...

Charger, UPS, Inverter, Converter, Battery

بهبود کیفیت برق (توان) براى
 بهره ورى و قابلیـت اطمینـان

فیلتـرهـاى فعــال
THD FILTER (SAPF)



THD FILTER (SAPF)

فیلتر فعال موازى شرکت بک افزار

Charger, UPS, Inverter, Converter, Battery
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نحوه اتصال فیلتر فعال موازى
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ل، موجى فیلتر فعال یک دستگاه مبتنى بر الکترونیک قدرت است. این دستگاه به صورت پیوسته از جریان بار نمونه بردارى مى کند. شکل موج جریان در شبکه ایده آ
سینوسى هم فاز و هم فرکانس با شبکه (بار خطى) مى باشد. از نظر شبکه مغایرت هاى جریان مصرفى بار غیرخطى با جریان ایده آل (بار خطى) اعوجاج و اغتشاش است. 
این اعوجاج و اغتشاش از دو قسمت تشکیل مى شود : اختلاف فاز جریان و ولتاژ شبکه، هارمونیک هاى جریان که شامل مضارب هارمونیک اصلى مى باشند. فیلتر فعال 
یک جریان بر اساس این اعوجاج و اغتشاش ها با همین اندازه و فاز معکوس به نقطه اتصال بار و شبکه تزریق مى کند. با تزریق این جریان، از دید شبکه، بار به صورت 
ایده آل (خطى) دیده مى شود. کنترل کننده این فیلتر به صورت حلقه بسته در میکروکنترلر DSP پیاده سازى شده است. با توجه به سرعت بالاى محاسبات در این 
میکرو (REAL TIME بودن) فیلتر فعال نسبت به تغییرات بار، به صورت لحظه اى واکنش نشان مى دهد و جبران سازى به صورت همزمان انجام مى شود. این فیلتر به مراکز و 

تاسیسات کمک مى کند تا با مقررات مربوط به هارمونیک ها و دستورالعمل ها مطابقت داشته باشند، مانند IEEE519, IEC-61000 و غیره.

نحوه اتصال فیلتر شبکه و بار غیر خطى به صورت موازى

مشخصـات فنـى دستگـاه

اصلاح ضریب تـوان بیشتر از 0/98
 فیلتـر همزمـان تا 50 هـارمونیک 

ضریب تضعیف هارمونیک بهتر از 95% (THD کمتر از 5%) 
متعـادل کردن بار هاى سه فـاز 

رعایت جنبه هاى مقررات هارمونیک 
حل مشکلات هارمونیکى به دلیل هارمونیک هاى فرکانس 

پایین و فرکانس بالا 
افـزایش قـابلیت اطمینــان سیسـتم

فیلترهاى فعال نوع موازى به صورت موازى با بار و شبکه نصب مى شوند.

THD FILTER (SAPF)فیلترهاى فعال


